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                                             С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите,  

 директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: 

 инициатива на Община Шумен  

 за ползване на воден обект – река Енчова 

 

 

1. Цел на заявеното 

използване: 

Изпълнение на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. 

„Ген. Скобелев“, ул. „Марица“ и ул. „Пловдив“ – ремонт на 

периферна инфраструктура и изграждане на мостово съоръжение 

на р. Енчова в гр. Шумен и укрепване на коритото ѝ“ 

 

2.   2. Воден обект и код на 

водното 

тяло – предмет  

на използването:   

р. Енчова  

BG2KA578R1103 

2а. Фактически 

основания, при които 

се издава 

разрешителното, 

включително 

състояние на водното 

тяло, определените 

цели и мерки в 

действащите планове 

за управление на 

речните басейни и 

планове за управление 

на риска от 

наводнения, имащи 

отношение към 

разрешителното, и 

друга специфична 

информация, 

определена в наредбите 

по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 

и 13. 

 

Заявление входящ № РР-42/16.02.2026 г., допълнено с 

информация вх. №№ РР-42-7/05.03.2026 година и РР-42-

9/17.03.2026 година на Община Шумен за издаване на 

разрешително за ползване на воден обект – река Енчова с цел 

изпълнение на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. 

„Ген. Скобелев“, ул. „Марица“ и ул. „Пловдив“ – ремонт на 

периферна инфраструктура и изграждане на мостово съоръжение 

на р. Енчова в гр. Шумен и укрепване на коритото ѝ“. 

Заявеното ползване на воден обект попада в обхвата на 

повърхностно водно тяло с код: BG2KA578R1103 и 

наименование „р. Поройна от извор до вливане в р. Камчия“, 

определено в лош екологичен потенциал и добро химично 

състояние. За тялото са поставени следните цели:     

1. Постигане на умерено състояние по ФБ, МЗБ и риби. 

2. Постигане на добро състояние по  БПК5, общ азот, общ 

фосфор, алуминий, манган, желязо. 

3. Поддържане на добро състояние по ФХЕК/СЗ, за които 

не са установени превишения. 

4. Поддържане на добро химично състояние. 

В Програмата от мерки към ПУРБ 2022-2027 г. са включени 

следните мерки с конкретни действия, имащи отношение към 

инвестиционното предложение: 

 Мярка: „Предотвратяване на влошаването на състоянието на 

водите от проекти и дейности на етап инвестиционните 

предложения“ с предвидени действия „Оценка на допустимостта 

на нови инвестиционни намерения съгласно ПУРБ“ и 

„Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, 

водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела“; 
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 Мярка „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни 

вещества в подземните води“ с действие: Забрана или 

ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или 

непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други 

замърсители в подземните води, включително разкриването на 

подземните води на повърхността, чрез изземване на 

отложенията и почвите, покриващи водното тяло“; 

 Мярка „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване 

на отпадъчни води на населените места“ с предвидени действия: 

„Забрана за включване на нови потребители, заустващи 

отпадъчни води, към канализационните системи на населените 

места, селищните и курортните образувания в случаите, когато 

не може да се осигури отвеждането и/или пречистването им“; 

„Изграждане, реконструкция или модернизация на 

канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.“; 

  Мярка „Опазване на химичното състояние на подземните 

води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: 

„Забрана за извършването на дейности, водещи до отвеждането в 

подземните води на опасни вещества”; 

  Мярка „Прилагане на екологични практики или най-добрите 

налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните 

води на замърсяващи вещества“. 

В Програмата от мерки към ПУРБ са заложени следните мерки: 

 Мярка „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в 

зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-

охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните 

съоръжения/системи” с предвидени действия: „Спазване на 

забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне 

на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния 

каталог от мерки (ПУРБ)“ и „Контрол на ограниченията и 

забраните в границите на СОЗ и зони за защита на питейните 

води“; 

Осъществяването на дейности в границите на СОЗ е необходимо 

да бъдат съобразени с предвидените забрани и ограничения в 

съответствие с Приложения №№1 и 2, към чл.10, ал. 1 на 

Наредба №3/2000 г. в зависимост от типа на водоизточникa. 

Дейностите, произтичащи от ИП, следва да бъдат съобразени със 

Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за 

защита на питейните води в определените СОЗ по Нaредба № 3 и 

буферните зони с радиус 1000 m около водовземните 

съоръжения/ системи, в случаите когато не са определени СОЗ в 

Приложение №1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ 

(http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375). 

 Мярка „Планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения или техни изменения, произтичащи от ПУРБ в ЧР 

2022-2027 г., да се одобряват само след произнасяне с акт на 

компетентния орган по околна среда по реда на глава шеста от 

ЗООС и/или чл. 31 на ЗБР и при съобразяване с условията и 

мерките в съответния акт”. 
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Допълнителна информация е представена в Раздел 7 на 

Програмата от мерки към ПУРБ 2022-2027 г., налична на 

интернет страницата на БДЧР. 

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. територията на ИП попада в 

определен район със значителен потенциален риск от 

наводнения /РЗПРН/ с код BG2_APSFR_КА_101 и наименование 

„р. Камчия - от гр. Велики Преслав до с. Бял бряг“ и се залива 

при моделирани сценарии с период на повторяемост 20, 100 и 

1000 г. 

Изготвените карти на заплахата и на риска от наводнения и 

Програмата от мерки към Плана за управление на риска от 

наводнения за Черноморски район за басейново управление на 

водите са публикувани на интернет страницата на БДЧР. 

В ПоМ на ПУРН  2022- 2027 г. има заложени конкретни мерки, 

засягащи част от трасето:  

  <M33-B15b> Подобряване проводимостта на необлицовани 

корекции на реки и дерета; 

  <M34-B19a> Отводнителни канали за отвеждане на 

повърхностни води като компонент на мрежа от УОС 

  <M33-B15b> Подобряване проводимостта на облицовани или 

необлицовани корекции на реки и дерета. 

Мерки съгласно Становище по екологична оценка № 9-6/2023 г. 

на МОСВ: 

 „По време на етапа на строителство на мерки, свързани с 

изграждане на защитни стени или диги, подмяна на мостове и 

съоръжения за преминаване през реки, отводнителни канали, 

канализационни системи, корекции на реки, увеличаване 

ретензионния обем на язовири, в случаите, когато се налага 

водовземане или заустване за целите на строителството, същите 

да се извършват по установения ред, съгласно ЗВ“. 

 Допълнителна информация е представена в Раздел „ПУРН 2022-

2027“, Приложение Ж - Национална програма за изпълнение при 

прилагане на ПУРН, публикувана на интернет страницата на 

БДЧР. 

 

3. Системи или 

съоръжения, чрез 

които ще се реализира 

използването: 

 

 

 

 

В рамките на проекта се предвижда: 

- разбиване и отстраняване на съществуващ мост при km 0+083 -

0+103; 

- изграждане на ново премостване над р. Енчова (при 

новопроектираното кръгово кръстовище на ул. „Ген. Скобелев“, ул. 

„Марица“ и ул. „Пловдив“) и укрепване на речния участък, чрез 

изграждане на покрит участък; 

- оформяне и трайно стабилизиране на речното корито в зоната на 

премостването, до връзката със съществуващия укрепен участък 

надолу по течението.  

Надлъжен профил на корекцията: 

- Дъно - следва средния наклон на естественото речно корито, като 

се обособяват два участъка с константен наклон:  от km 0+000 до km 

http://www.bsbd.bg/
mailto:bdvarna@bsbd.bg


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” № 33 
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448 

www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg 
 

 
 

0+110 - i = 1.55%; от  km 0+110 до km 0+120 - i = 12.16% и от km 

0+120 до km 0+127 - i = 11.55%.  

- Праг с височина 100 cm в долния край за връзка със 

съществуващия коригиран участък от реката. 

Напречен профил на корекцията: 

Корекцията се изпълнява като стоманобетонова конструкция:  

-  П-образна рамка в участък с дължина 83 m; 

- Корито (покрит участък) с дължина 20 m;  

- П-образна рамка в участък с дължина 7 m;  

- Преходен участък с дължина 10 m (П-образна рамка); 

-  Преходен участък с дължина 7 m в горния край на корекцията - 

трапецовидно напречно сечение и каменна облицовка.  

Трасето за корекция на р. Енчова е успоредно на ул. „Марица” в 

зоната между КМ 0+000 и КМ 0+083, като е предвидено изпълнение 

на хоризонтални чупки при km 0+025 с ъгьл 3º и при km 0+083 с 

ъгьл 6º поради промяна в посоката на естественото корито.  

 

4. Място на използване 

на водния обект, 

населено място и 

ЕКАТТЕ  

 

 

 

 

 

Координатен регистър на характерни ъглови точки в система WGS-

84:  

Укрепване начало: 

1. N - 43° 16' 49.468"     E - 26° 55' 08.846"        

2. N - 43° 16' 49.342"     E - 26° 55' 08.807"     
    

Укрепване край: 

1. N - 43° 16' 50.416"   E - 26° 55' 03.683"        

2. N - 43° 16' 50.225"   E - 26° 55' 03.637" 
 

Покрит участък (премостване-ул. „Ген. Скобелев“) 

Вток: 

1. N - 43° 16' 50.176"   E - 26° 55' 05.298" 

2. N - 43° 16' 50.050"   E - 26° 55' 05.255" 
 

Отток: 

1. N - 43° 16' 50.289"   E - 26° 55' 04.418" 

2. N - 43° 16' 50.161"   E - 26° 55' 04.387" 
 

гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен – 83510 

 

5. Проектни параметри 

на използването: 

В рамките на корекцията е предвидено да се изградят следните 

съоръжения със съответни параметри:  
 

1. Укрепен речен участък – от km 0+000 до km 0+083 и от km 0+103 

до km 0+110: 

- стоманобетоново корито – рамкова конструкция, съставена от дъно 

и вертикални стени; 

- светла ширина на коритото - 4.0 m; 

- височина на стените над дънната плоча – 3.5 – 3.6 m, закотвени 

конзолно за плочата, която им служи за фундамент, стоманобетонни 

с дебелина 50 сm в основата и 30 сm при билото, армирани с двойна 

армировка; 

- плоча с дебелина 40-50 сm, армирана с долна и горна армировка, с 

положен подложен бетон C12/15 с минимална дебелина 10 сm; 

- двустранен напречен наклон към оста на корекцията от 5% с цел 
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концентриране на ниските води в централната част на коритото; 

 - преходен участък в горния край на укрепения участък между km 

0+110 и km 0+120, с трапецовидно сечение (за връзка между 

съществуващия необлицован профил на корекцията и 

новопроектирания профил на укрепването), ширината на коритото 

се увеличава от 4.0 на 6.0 m в рамките на десет метров участък; 

- редуциране на надлъжния наклон и необходимата височина на 

стените чрез направа на вертикален праг с височина 1.0 m при 

връзката със съществуващата корекция и поддържане на константен 

надлъжен наклон от 1.55% по цялата дължина на участъка до 

преходния участък при km 0+110; 

- изпълнение на зъб в долния край на корекцията с ширина 0.50 m, 

височина 1.50 ÷ 1.60 m; 

- в участък с дължина 10 m нагоре от изпълнения зъб се прави 

подложен бетон с дебелина 35-110 сm, с бетонно покритие на 

армировката минимум 50 mm; 

- бетониране на кампади с дължина 6 m; 

- хидроизолация от битумен грунд и топло битумно лепило, 

положени на гърба на стените; 

- един ред барбакани от PVC 100 mm през 1,00 m на височина 70 cm 

от цокълната фуга, с геотекстил размер 50х50 сm при всеки 

барбакан; 

- фуги със стиропор 2 сm; 

- дренажна призма зад стените от сортирана речна баластра фракция 

20-63 mm или сходна, върху пласт трамбована глина; 

-  пласт нетъкан иглонабит геотекстил (тегло за единица площ 205 

g/m2) със сепарираща функция в контакта между дренажния 

материал и засипката; 

- трошен камък за обратния насип от фракция 0-63 mm на пластове 

от 20-25 сm, уплътнени чрез механизирано трамбоване до 

Купл.>0.95; 

- реконструкция (преместване) на съществуващото преминаване на 

канал при km 0+077.65 и подмяна на съществуващи преминаващи 

през коритото тръби при необходимост.  
 

2. Покрит участък  – от КМ 0+083 до КМ 0+103: 

- покрит укрепен участък с кутиеобразно напречно сечение и 

дължина по централна ос – 20 m в зоната на преминаване на ул. 

„Ген Скобелев“ с: 

- ширина 4.0 m; 

- двустранен наклон към централната ос 5% с цел концентриране на 

ниските води в централната част на коритото; 

- светла височина 3.3 m при стените (3.40 m - в оста); 

- надлъжен наклон на дъното - 1.55%; 

- горна плоча и стени със сечения 50 сm, с  водоплътен бетон; 

- долна плоча със сечение 40-50 сm, с водоплътен бетон; 

- армиране с двойна армировъчна мрежа - горна и долна (вътрешна 

и външна) на дъното, стените и горната плоча на покрития участък;  

- хидроизолация от битумен грунд и топло битумно лепило по 

стените, а по плочата хидроизолация за мостове; 

- фуги със стиропор 2 сm; 
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- преходни плочи по контура на покрития участък с дебелина 20 сm, 

от монолитен бетон, мин. дължина 300 сm и широчина до 300 сm с 

водоплътен бетон, армирани с двойна армировъчна мрежа, долна и 

горна, като горната се фиксира със столчета 3 бр./m2; 

- преместване на съществуващите комуникации при моста (при km 

0+101.00). 
 

3. Укрепен речен участък – Преходен участък (вток) –  km 0+110 до 

km 0+120: 

- стоманобетоново корито - преходен участък с дължина 10 m в 

горния край (вток) на новопроектираната корекция със: 

- светла ширина на коритото - 4.00 ÷ 6.00 m; 

- височина на контурните стени - 2.45 ÷3.50 m, закотвени конзолно 

за плочата, която им служи за фундамент, стоманобетонни с 

дебелина 50 сm в основата и 30 сm при билото, армирани с двойна 

армировка; 

- дънна плоча с дебелина 35-50 сm, армирана с долна и горна 

армировка, с положен подложен бетон C12/15 с минимална 

дебелина 10 сm; 

- двустранен напречен наклон към оста на корекцията от 5% с цел 

концентриране на ниските води в централната част на коритото; 

- изпълнение на крилни стоманобетонни стени с височина 2.45 m, с 

дебелина 45 сm в основата и 30 сm при билото армирани с двойна 

армировка; 

- изпълнение на стоманобетонов зъб с ширина 0.50 m, височина - 

1.00 ÷ 1.15 m; 

 - подложен бетон C12/15 с минимална дебелина 10 сm под 

фундамента с ширина 1.50 m, височина 0.50 m с бетонно покритие 

на армировката мин. 50 mm; 

- бетониране на кампади с дължина 5 m; 

- хидроизолация от битумен грунд и топло битумно лепило, 

положени на гърба на стените;  

-  един ред барбакани от PVC 100 mm през 1,00 m на височина 70 cm 

от цокълната фуга, с геотекстил размер 50х50 сm при всеки 

барбакан; 

- фуги със стиропор 2 сm. 

При необходимост да се извърши подмяна на съществуваща 

преминаваща през коритото тръба. 
 

 

6. Условия, при които 

би могло да се 

предостави правото за 

използване на водния 

обект: 

 

- При изпълнението на строително-монтажните работи да не се допускат 

дейности създаващи предпоставки за замърсяване на водния обект; 

- Да се извърши пълна рекултивация на засегнатите терени до 

приемане на обекта с държавна приемателна комисия. 
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7. Място за 

представяне на 

писмени възражения и 

предложения от 

заинтерeсованите лица: 

 
 

 

Басейнова дирекция „Черноморски район“,   

гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33 

 

Срок – 14 дни от датата на обявяването.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
Директор на

БД "Черноморски район"

 
            

http://www.bsbd.bg/
mailto:bdvarna@bsbd.bg

